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線径別商品

照明、大きめのパネル、商品棚などに
活用できます。

φ1.0～φ1.5

許容荷重 ８kg ～３０kg

使用ワイヤー径選定の目安

 φ1.0 ～8

 φ1.2 ～10

 φ1.5 ～30

材質について
ワイヤー挿入口のピンは全てシンチュウ製です。
カタログ本文中に表記している材質は製品ボディの材質です。

）mm（ 径線ーヤイワ ）gk（ 重荷容許

仕上げについて
仕上げは製品ボディの表面処理です。

安全の為、必ず許容荷重内でご使用くださいますようお願いいたします。
許容荷重についての詳細はP.011をご参照ください。

許容荷重 8kg ～ 30kg

BS-27

BS-34

BS-38+T

●ワッシャーとナットが各２個付属します。

●斜め吊りで重量物を吊る場合、ボルトや
天井ボードに荷重が集中します。
詳しくはお問い合わせください。

・吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。

・余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。

・ユニバーサルタイプですので、傾斜張りに対応します。

・M8のナットアンカーに取り付けられます。

天井

天井

埋め込み

アンカー取り付け

材　質：シンチュウ、スチール
仕上げ：梨地ニッケルメッキ、ユニクロメッキ

材　質：ステンレス、シンチュウ
仕上げ：サテン、ニッケルメッキ

●余分なワイヤーは、スリットより引き出せます。

用　途 タイプ

タイプ用　途

¥2,850税抜

¥1,400税抜

¥2,750税抜

CODE : 73401

CODE : 73804

CODE : 72701

BS-34

BS-38+T

BS-27

¥3,150税抜
CODE : 73403BS-34 長ボルト

¥3,050税抜
CODE : 72703BS-27長ボルト

BS-27C
P.107詳細
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ワイヤー
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●ワッシャーとナットが各２個付属します。
●使用しない時には、BS-27Cを化粧キャップとして
ご使用いただけます。
・吊りボルトを利用して天井に埋め込むタイプの製品です。

・余分なワイヤーは天井裏に送り込めます。

天井 埋め込み用　途 タイプ

材　質：ステンレス、シンチュウ、スチール
仕上げ：ニッケルメッキ、ユニクロメッキ

ワイヤー・座金付きワイヤーはP101～P106をご覧ください。

φ1.0 : 8㎏  φ1.2 : 10㎏  φ1.5 : 30㎏

φ1.0 : 8㎏  φ1.2 : 10㎏  φ1.5 : 30㎏

φ1.0 : 8㎏  φ1.2 : 10㎏  φ1.5 : 30㎏

65
 (1
00
) 

11
5 
(1
77
)

2

下地材穴開け寸法  φ13～15㎜

天井化粧面からボルトの
先端までの寸法15～17㎜

※(  )内の寸法が長ボルトタイプの
　寸法となります。φ20
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天井ボード

天井化粧面

金具の収まりは図の
通りとなります。

補強材

穴開け(φ11～12)

M10P1.5

吊りボルト

アンカー ワイヤー

スラブ

フランジ

グリップ本体

17
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付属
平座金

付属
六角ナット

ボルト

ボルト

スラブより吊り下げた補強材(穴開けφ11～12)にボルトを
取り付け、天井ボードを挟み込むように取り付けます。

天井ボード

補強材（※1）
※1 斜め吊りの際は、ボルトが曲がら
ないようにφ21～22㎜の穴を開けた
補強材にフランジ部を通して取付ける。

補強材

穴開け(φ11～12)

吊りボルト

アンカー

スラブ

2 

2 ※(  )内の寸法が長ボルトタイプの
　寸法となります。

天井化粧面 天井化粧面からボルトの
先端までの寸法　10～12㎜

金具の収まりは図の
通りとなります。

回転します
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スラブより吊り下げた補強材にボルトを取付け、
下地材を挟み込むように取り付けます。

ワイヤー

ボルト

ボルト

下地材穴開け寸法 φ21～23㎜

フランジ

グリップ本体
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